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STOP!

Zanim przystapisz do montazu
koniecznie przeczytaj

INSTRUKCJE OBSLUGI!
Uszkodzenia wynikajace z blednego
podiaczenia
NIE PODLEGAJA NAPRAWIE
Z TYTULU GWARANCJI!

INSTRUKCJA OBSLUGI | MONTAZU



WG WSTEPNE 2

Przed podtaczeniemi uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sig z niniejsza instrukcja obstugi Naci$niecie przycisku wywotania na panelu zewngtrznym (2) jest sygnalizowane dzwigkiem dzwonka na

W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie sie ze sprzedawcy unifonie.

urzadzenia. Samodzielny montaz i uruchomienie urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez Po podniesieniu stuchawki mozna prowadzi¢ rozmowe z odwiedzajgcym.

montazyste podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i uzywania odpowiednich narzedzi. Niemniej zalecane jest W celu zdalnego otwarcia furtki nalezy na unifonie nacisnaé przez krétki czas przycisk (4).
dokonanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wyniknaé¢ z nieprawidlowego montazu czy ?

eksploatacji urzadzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utrata gwarancii.

Z uwagi na fakt, ze dane techniczne podlegajg ciagtym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiazan konstrukcyjnych
niepogarszajacych parametrow i waloréw uzytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.ormno.pl. Wszelkie prawa do ttumaczeniafinterpretowania
oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji sg zastrzezone.

1. Wszelkie czynno$ci wykonuj przy odtgczonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie i innych ptynach.
3. Nie obstuguj urzadzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

4. Nie otwieraj urzadzeniai nie dokonuj samodzielnych napraw. <. DANE TECHNICZNE
5. Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. =

PANEL ZEWNETRZNY

OSTRZEZENIE Zasilanie: 13,5V DC z unifonu
Zabrania sie dokonywania podfaczen urzadzen bedgcych pod napigciem! Sposob montazu panela zewnetrznego: "atgnkowy LUb podtynkowy
Nie przestrzeganie powyzszego zalecenia moze doprowadzié do trwatego uszkodzenia urzadzenia. Temperatura pracy: -25C ~+50°C
Wymiary zewnetrzne: 70 x 160 x 27 mm (szer./wys./gt.)
Wymiary do montazu podtynkowego: 44 x 124 x 27 mm (szer./wys./gt.)
Waga netto: 0,37 kg
Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem sprzetu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie . "
potencjalnym wytwércg niebezpiecznego dla ludzi i $rodowiska odpadu, z tytutu obecnosci w sprzecie Zasilanie: zasilacz 13,5VDC, 1,5A (w zestawie)
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny . . i
materiat, z ktérego mozemy odzyskac surowce takie jak miedz, cyna, szklo, zalazoiinne. Pobor mocy: czuwanie <0,3W, praca <7,5W
Symbol przekreslonego kosza na $émieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do Wymiary zewnetrzne (szer.xwys.xgt.): 82 x 180 x 40 mm (szer./wys./gt.)
niego dotgczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ tgcznie z innymi odpadami. Oznakowanie P .
oznacza jednoczes$nie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. llos¢ dzwigkdw dzwonka: 1
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w celu Funkcje dodatkowe: regulacja gto$nosci wywotania (wspoélnie z panelem
wiasciwego jego przetworzenia. Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu zewnetrznym)
elektrycznego mozna znalez¢ w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzedzie miasta/gminy. 3 Y
Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla Waga netto: 0,34 kg
Srodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!
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8. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Zabrudzenia nalezy czysci¢ migkka lekko wilgotng szmatkg z dodatkiem tagodnych $srodkéw myjacych
przeznaczonych do tworzywa sztucznego.

Nie nalezy uzywac¢ $rodkdéw myjacych opartych na bazie rozpuszczalnikéw, benzyny itp. oraz srodkéw
zawierajgcych substancje $cieralne.




5. ROZBUDOWA ZESTAWU \ f 1. CHARAKTERYSTYKA | PRZEZNACZENIE

Zestaw podstawowy mozna rozbudowag o dodatkowy unifon z funkcjg interkomu OR-DOM-JJ-926UD Zestaw domofonowy przeznaczony jest do montazu w budynkach jednorodzinnych, firmach,
lub panel zewnetrzny OR-DOM-JJ-926KD. szkotfach, przedszkolach, szpitalach itp. Umozliwia zdalne prowadzenie rozmowy pomiedzy
panelem zewnetrznym, a unifonem oraz bezposSrednie sterowanie ryglem
elektromagnetycznym oraz brama.

5.1. Schemat podtaczenia dwoch unifonéw i dwoch paneli zewnetrznych

Najwazniejsze cechy domofonu:

- panel zewnetrzny przystosowany do montazu natynkowego (daszek ochronny w zestawie)
lub podtynkowego;

Panel zewnetrzny gtowny Opcjonalny panel zewnetrzny - regulacja glo$nosci dzwonka;
559 COR - bezposrednie sterowanie elektrozaczepem;
5 LK- 5 LK- - dodatkowe sterowanie bramg;
ﬁ LK+ ﬁ LK+ - funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego unifonu;
- zasilacz sieciowy do gniazdka;
elektrozaczep elektrozaczep - elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.
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1. Glosnik
2. Mikrofon
3. Przycisk interkomu

rys. 6 Schemat podifaczenia

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu oraz automatu sterowania bramg oraz

opcjonalnego panelu zewnetrznego i unifonu! 4. Przycisk otwarcia drzwi/furtki

5. Przycisk otwarcia bramy
6. Zasilanie
7. Regulacja gtosnosci dzwonka

Projektujac instalacje elektryczna nalezy uwzgledni¢ odpowiedni przekroj przewodow:
do 30 m - zalecany przewéd XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm’
od 30 m do 100 m - zalecany przewéd XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm’

8. Podtaczenie elektrozaczepu

9. Panel zewnetrzny 2

Polgczenie z ryglem elektromagnetycznym powinno by¢ przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm?’.
Z zestawem poprawnie wspdtpracuje dowolny elektrozamek o napieciu zasilania 12VDC i poborze pradu max. 500 mA.
Catkowita diugo$c¢ instalacji nie moze przekroczy¢ 100 metrow.

10. Panel zewnetrzny 1

rys. 2 Budowa unifonu




3.1.Instalacja panelu zewnetrznego

Wiasciwe umiejscowienie panelu zewnetrznego decyduje o komforcie pracy z urzgdzeniem. Zaleca sie
przed wykonaniem otworéw montazowych przetestowanie urzgdzenia. W tym celu nie nalezy umieszczac
panelu zewnetrznego oraz unifonu w tym samym pomieszczeniu, gdyz moga sie tworzy¢ sprzezenia.
Panel zewnetrzny przystosowany jest do montazu natynkowego lub podtykowego.
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1. Montaz podtynkowy 2. Montaz natynkowy / 3. Montaz pod katem

rys. 3 Montaz panelu zewnetrznego

1. Wybierz miejsce montazu.

2. W przypadku montazu podtynkowego wykuj w $cianie odpowiedni otwér i umie$¢ w nim ramke paneiu
zewnetrznego, a nastepnie przez 2 otwory odznacz na $cianie dwa miejsca na kotki montazowe.

3. Wzaznaczonych miejscach wywierc 2 otwory i umiesSc w nich kotki montazowe.

4. Podtgcz urzgdzenie zgodnie ze schematem montazu.

5. Zamocuj panel za pomocg 2 wkretéw montazowych.

3.2. Instalacja unifonu (jednostki wewnetrznej)

1. Wywier¢ w $cianie 2 otwory i umie$¢ w nich kotki
montazowe

2. Do zaciskow tgczeniowych znajdujgcych sie na odwrocie
unifonu podtgcz przewody zgodnie ze schematem
podtgczenia.

3. Zamocuj tylng cze$¢ unifonu na przykreconych do $ciany
Srubach.

4. Zawie$ stuchawke na obudowie.

5. Podtgcz zasilacz do sieci 230V~, 50Hz.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu oraz automatu sterowania brama!

4. SCHEMAT PODLACZENIA

4.1. Schemat podtgczenia zestawu z elektrozaczepem
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rys. 5 Schemat podfgczenia

Nie nalezy dokonywaé zadnych podiaczen urzadzenia podigczonego do sieci 230V!
Nie przestrzeganie powyzszego zalecenia moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia!




