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PIRAMIS lampka podszafkowa LED 3,5W, 200Im, 4000K,
szara Adviti

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OM-6563L4/G | Eon: 5908254845277

OPIS PRODUKTU

Lampka podszafkowa PIRAMIS LED to doskonate rozwigzanie os$wietleniowe, ktére tgczy w sobie
funkcjonalnos¢ oraz nowoczesny i elegancki design. Idealnie sprawdza sie joko dodatkowe oswietlenie
montowane pod szafkami kuchennymi lub jako os$wietlenie punktowe do doswietlenia blatéw podczas pracy.
Sprawdzi sie tez jako podséwietlenie mebli, gablot, poétek oraz witryn w salonie czy sypialni. Dzieki swojej
nowoczesnej konstrukcji, stanowi subtelny i jednoczesnie uzyteczny element wyposazenia wnetrza.
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Posiada zrodto swiatta LED o mocy 3,5W, ktére emituje strumien swietlny na poziomie 200Im, gwarantujgc
wystarczajgce oswietlenie przestrzeni roboczej. Temperatura barwowa 4000K zapewnia neutralne, biate
Swiatto, ktore jest przyjemne dla oka i nie meczy wzroku. Szeroki kgt $wiecenia umozliwia rébwnomierne
rozprowadzenie $wiatta.

Lampka PIRAMIS LED wyrdznia sie nowoczesnym, minimalistycznym wyglgdem. Jej ptaska konstrukcja w
formie tréjkgta delikatnie odstaje od powierzchni szafki i jest niemal niezauwazalna. Dostepnosé¢ w dwodch
wariantach kolorystycznych (szarym i czarnym) umozliwia dopasowanie lampki do réznych rodzajéw wnetrz.
Wykonana z trwatego tworzywa sztucznego o matowym, satynowym wykonczeniu.

Montaz lampki jest niezwykle prosty dzieki przystosowaniu do instalacji natynkowej oraz zastosowaniu ztgczy
samozaciskowych. Zasilanie 12V DC jest bezpieczne dla uzytkownika, a okablowanie przelotowe umozliwia
tatwe potgczenie kilku lamp w jeden zestaw (w ofercie dostepny rowniez rozdzielacz 4-gniazdowy AD-
OM-6601CN). Lampka jest odpowiednia do stosowania jej w suchych pomieszczeniach (IP20).

Rozmiar lampki wynosi 124x10,5x150 mm. Kolor szary.

Dostepna rowniez w wersji z wbudowanym wigcznikiem bezdotykowym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogdlne:

Napigcie zasilania (Napigcie znamionowe) [V]:

Zrédio $wiatta:

12

LED, niewymienne

Moc (Do lamp o mocy) [W]: 35
Strumien $wietlny (wg IEC 62722-2-1) [Im]: 200
Zawiera zrédto swiatta: tak
Temperatura barwowa [K]: 4000

Kat widzenia (Kgt rozsytu $wiatta):

Wigzka bardzo szeroka > 80°

Zywotno$é znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]: 54000
Wskaznik oddawania barw (CRI): 90-100
Klasa efektywnosci energetycznej zamontowanego F

zrodta swiatta:
Barwa swiatta:

Stopien ochrony (IP):

Neutralny biaty

IP20
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Odpornos¢ udarowa:
Klasa ochronnosci:

Do montazu natynkowego:
Materiat obudowy:

Kolor obudowy:

Materiat klosza:

Szeroko$é [mm]:
Wysokos$é/gtebokosé [mm]:
Dtugosé [mm]:

Rodzaj napiecia:

Osprzet wymienny:

Rodzaj okablowania:

Typ potgczenia:

under-cabinet lamp
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Z okablowaniem przelotowym

Wtykowe samozaciskowe
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