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Girlanda oświetleniowa - 1 sznur 15 m (15 opraw) + 15
żarówek LED 1W E27, 3000K + 1 żarówka gratis

Marka: Virone  |   Symbol: LG-3/15M/E27/3  |   Ean: 5908254848094

OPIS PRODUKTU

Girlanda oświetleniowa o długości 15m to idealne zewnętrzne oświetlenie dekoracyjne, szczególnie przydatne
w miejscach bez dostępu do tradycyjnego źródła prądu. Swoje zastosowanie znajdzie w ogrodzie, na tarasie
czy balkonie jako dekoracja podczas letnich wieczorów lub innych okazji plenerowych.

Girlanda zawiera 15 punktów świetlnych, które są rozłożone równomiernie co 1m. Zapewnia to bardzo dobre
rozproszenie światła na całej długości girlandy. Do zestawu dołączono 15 jednowatowych żarówek LED o
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strumieniu świetlnym 80lm każda. W komplecie jest jedna dodatkowa żarówka. Wszystkie żarówki świecą
przyjemnym i  ciepłym światłem o barwie 3000K. Kąt rozsyłu światła (270°)  rozprowadza światło szeroko,
obejmując dużą powierzchnię otoczenia. Oświetlenie to jest zatem nie tylko funkcjonalne, ale i relaksujące,
nadające każdemu otoczeniu wyjątkowego charakteru.

Stopień ochrony IP44 gwarantuje odporność na wilgoć i pył, co czyni girlandę bezpieczną i przystosowaną do
użytku  na  zewnątrz,  niezależnie  od  trudnych  warunków  atmosferycznych,  takich  jak  deszcz  czy  pył.
Zastosowane w girlandzie okablowanie sprawia, że montaż i podłączenie są proste i wygodne.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania [V]: 230

Źródło światła: Żarówka

Moc lampy [W]: 15x1

Strumień świetlny [lm]: 15x80

Model: Wąż gumowy

Stopień ochrony (IP): IP44

Klasa efektywności energetycznej dostarczonego
wymiennego źródła światła: F

Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]: 30000

Cykl włączeń: 15000

Temperatura barwowa [K]: 3000

Barwa światła: Ciepła biel

Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80-89

Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła) (°): 270

Liczba punktów świetlnych na metr: 1

Długość [mm]: 15000

Rodzaj napięcia: AC

Wymienny osprzęt sterujący: nie

Rodzaj okablowania: Końcowe

Przekrój przewodu [mm²]: 2x1


