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Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim
frezowanym rantem, 3x2P+Z, srebrne

Marka: Orno  |   Symbol: OR-AE-1336/G  |   Ean: 5901752486935

OPIS PRODUKTU

Zestaw trzech gniazd sieciowych z uziemieniem i przesłonami torów prądowych w obudowie chowanej w blat.
Urządzenie przeznaczone jest do montażu w biurkach, blatach i stołach, może być zamontowane zarówno w
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pozycji pionowej jak i poziomej, zapewniając dostęp do gniazd elektrycznych. Zalecany przewód OWY 3 × 1,5
mm² (brak w zestawie). Dostępne kolory: czarny, srebrny, złoty, mosiądz, grafit.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Model: Do wbudowania

Wysokość: 67 mm

Model uchylny: Tak

Standard gniazd: french (typ E)

Max. obciążenie: 3600 W

Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): 3

Inne cechy: Grubość rantu 2 mm

Kolor: Srebro

Materiał: Stop cynku + blacha stalowa

Częstotliwość: 50 Hz

Stopień ochrony (IP): IP20

Wymiary otworu montażowego - długość: 112 mm

Wymiary otworu montażowego -
szerokość: 227 mm

Głębokość wbudowania: 65 mm

Szerokość: 265 mm

Długość: 119 mm
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Pliki do pobrania

Kategoria pliku Język
pliku

Typ
pliku

Data
aktualizacji

pliku

Karta
katalogowa PL pdf 2025-07-16

16:53:56
Pobierz
plik

Karta
katalogowa EN pdf 2025-07-16

17:04:31
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi PT pdf 2025-06-25

15:28:55
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi RO pdf 2025-06-25

15:28:55
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi

PL, EN,
DE pdf 2025-06-25

15:28:55
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi

HR pdf 2025-06-25
15:28:55

Pobierz
plik

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-ae-1336-g_product_sheet_1801.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-ae-1336-g_product_sheet_1801.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-ae-1336-g_product_sheet_1801.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-ae-1336-g_product_sheet_1801.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PT/OR-AE-1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PT/OR-AE-1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/RO/OR-AE-1324,1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual_RO.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/RO/OR-AE-1324,1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual_RO.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-AE-1324,1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126,13127_manual_PL_EN_DE.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-AE-1324,1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126,13127_manual_PL_EN_DE.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/HR-SL/OR-AE-1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual_SL_HR.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/HR-SL/OR-AE-1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual_SL_HR.pdf
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Model: Do wbudowania

Wysokość: 67 mm

Model uchylny: Tak

Standard gniazd: french (typ E)

Max. obciążenie: 3600 W

Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): 3

Inne cechy: Grubość rantu 2 mm

Kolor: Srebro

Materiał: Stop cynku + blacha stalowa

Częstotliwość: 50 Hz

Stopień ochrony (IP): IP20

Wymiary otworu montażowego - długość: 112 mm

Wymiary otworu montażowego -
szerokość: 227 mm

Głębokość wbudowania: 65 mm

Szerokość: 265 mm

Długość: 119 mm

Pliki do pobrania

Kategoria pliku Język
pliku

Typ
pliku

Data
aktualizacji

pliku

Karta
katalogowa PL pdf 2025-10-30

16:24:13
Pobierz
plik

https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-ae-1336-g_product_sheet_1801.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-ae-1336-g_product_sheet_1801.pdf
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Kategoria pliku Język
pliku

Typ
pliku

Data
aktualizacji

pliku

Karta
katalogowa EN pdf 2025-10-30

16:34:33
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi

PL, EN,
DE pdf 2025-06-25

15:28:55
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi HR pdf 2025-06-25

15:28:55
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi PT pdf 2025-06-25

15:28:55
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi RO pdf 2025-06-25

15:28:55
Pobierz
plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model: Do wbudowania

Wysokość: 67 mm

Model uchylny: Tak

Standard gniazd: french (typ E)

Max. obciążenie: 3600 W

Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): 3

Inne cechy: Grubość rantu 2 mm

Kolor: Srebro

Materiał: Stop cynku + blacha stalowa

Częstotliwość: 50 Hz

https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-ae-1336-g_product_sheet_1801.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-ae-1336-g_product_sheet_1801.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-AE-1324,1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126,13127_manual_PL_EN_DE.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-AE-1324,1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126,13127_manual_PL_EN_DE.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/HR-SL/OR-AE-1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual_SL_HR.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/HR-SL/OR-AE-1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual_SL_HR.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PT/OR-AE-1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PT/OR-AE-1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/RO/OR-AE-1324,1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual_RO.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/RO/OR-AE-1324,1335...1338,1371,1372,13109,13125,13126_manual_RO.pdf
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Stopień ochrony (IP): IP20

Wymiary otworu montażowego - długość: 112 mm

Wymiary otworu montażowego -
szerokość: 227 mm

Głębokość wbudowania: 65 mm

Szerokość: 265 mm

Długość: 119 mm
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