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Gniazdo meblowe wpuszczane w blat ze szczotką
przeciwkurzową, ładowarką USB i przewodem 1,8m,
3x2P+Z, 2xUSB

Marka: Orno  |   Symbol: OR-AE-1362  |   Ean: 5901752487727

OPIS PRODUKTU

Zestaw trzech gniazd sieciowych z uziemieniem i przesłonami torów prądowych, połączonych z ładowarką
USB w obudowie chowanej w blat.  Urządzenie przeznaczone do montażu w biurkach, blatach i  stołach.
Posiada  zamykany  panel  z  gniazdami  sieciowymi,  szczelinę  wykończoną  szczotką  przeciwkurzową  oraz
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przewód o długości 1,8m.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Model: Do wbudowania

Wysokość: 80 mm

Standard gniazd: french (typ E )

Max. obciążenie: 3680 W

Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): 3

Liczba złączy USB: 2

Z wbudowanym zasilaczem USB: Tak

Kolor: Czarno-srebrny

Napięcie wyjściowe ładowarki USB: 5VDC / 2,1A

Materiał: Tworzywo sztuczne

Częstotliwość: 50 Hz

Stopień ochrony (IP): IP20

Wymiary otworu montażowego - długość: 132 mm

Wymiary otworu montażowego -
szerokość: 245 mm

Głębokość wbudowania: 80 mm

Długość przewodu zasilającego: 1.8 m

Szerokość: 291 mm

Długość: 158 mm
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DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model: Do wbudowania

Wysokość: 80 mm

Standard gniazd: french (typ E )

Max. obciążenie: 3680 W

Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): 3

Liczba złączy USB: 2

Z wbudowanym zasilaczem USB: Tak

Kolor: Czarno-srebrny

Napięcie wyjściowe ładowarki USB: 5VDC / 2,1A

https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-ae-1362_product_sheet_1866.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-ae-1362_product_sheet_1866.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-ae-1362_product_sheet_1866.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-ae-1362_product_sheet_1866.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-AE-1361, 1362_manual_PL_EN_DE.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-AE-1361, 1362_manual_PL_EN_DE.pdf
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Materiał: Tworzywo sztuczne

Częstotliwość: 50 Hz

Stopień ochrony (IP): IP20

Wymiary otworu montażowego - długość: 132 mm

Wymiary otworu montażowego -
szerokość: 245 mm

Głębokość wbudowania: 80 mm

Długość przewodu zasilającego: 1.8 m

Szerokość: 291 mm

Długość: 158 mm
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