S) ORNOGROUP | @ ¢ @ Karta katalogowa

Czujnik ruchu, 2 zytowy, 160°, IP20, 300W, do puszki,
czarny ORNO

Orno OR-CR-261/B 5908254846960

5 g

OPIS PRODUKTU

Czujnik ruchu o kqcie detekcji 160° to nowoczesne urzgdzenie, ktére doskonale sprawdza sie w réznorodnych
zastosowaniach wewnetrznych. Urzgdzenie posiada jeden sensor, a maksymalny zasieg na wprost wynosi do
9 m. Urzgdzenie wykorzystuje technologie podczerwieni pasywnej (PIR), reagujgc na ruch w swoim polu
widzenia.

Czujnik charakteryzuje sie kgtem skanowania 160°, zapewniajgc szerokie pokrycie monitorowanego obszaru.
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Urzgdzenie umozliwia regulacje natezenia swiatta w zakresie od <3-2000 lux, co pozwala na dostosowanie
pracy czujnika do panujgcych warunkow os$wietleniowych.

Maksymalna moc tgczeniowa wynosi 300W lub LED o mocy w zakresie 5-75W. Czujnik dziata przy napieciu
znamionowym 230V AC i czestotliwosci 50Hz, a niski pobdr energii wynoszqcy zaledwie 0,5W czyni go
energooszczednym rozwigzaniem.

Czujnik jest przystosowany do montazu podtynkowego na écianie w uktadzie dwuzytowym, zapewniajgc
estetyczny wyglgd. Wysokiej jakosci obudowa wykonana z poliweglanu gwarantuje trwatoéc¢ i odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne. Stopier ochrony IP20 pozwala na montaz urzgdzenia wewnqtrz pomieszczen
suchych.

Urzgdzenie wyposazono w wyjscie przekaznikowe oraz mozliwos$¢ regulacji czasu zatgczenia w przedziale
10s-7min. Czujnik pracuje w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +40°C.

Czarna obudowa czujnika nie tylko nadaje mu estetyczny wyglgd, ale réwniez doskonale wpasowuje sie w
niemal kazde otoczenie. Jego kompaktowe wymiary (86x86x41 mm) oraz minimalna gtebokosé puszki

montazowej wynoszgca 27 mm, utatwiajg instalacje nawet w trudniej dostepnych miejscach. $rednica
wbudowania wynosi 60 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogdlne:

Model: Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika: Podczerwien pasywna
Kat skanowania [°]: 160

Optymalna wysoko$é montazowa [m]: 1-1,8

Srednica pola detekcji na powierzchni [m]: 9

Szybko$é wykrywania ruchu [m/s]: 0,6-1,5

Regulowana wartos¢ progowa natezenia swiatta: Tak

Zakres regulacji natezenia $wiatta [Ix]: <3-2000

Sposéb montazu: Montaz podtynkowy
Do montazu sufitowego: Nie

Montaz scienny: Tak

Typ potgczenia: Zacisk srubowy
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Materiak

Gatunek materiatu:

Kolor:

Stopien ochrony:

Rodzaj napiecia:

Zakres czestotliwosci [Hz]:
Napigcie znamionowe [V]:
Minimalny czas zatqczenia [s]:
Maksymalny czas zatgczenia [min]:
Kgt detekcji w poziomie [°]:
Maksymalna moc tgczeniowa [W]:
Maks. moc przetgczana LED [W]:
Pobér energii [W]:

Wyjscie przekaznikowe:

Zakres temperatury [°Cl:
Wilgotnosé:

Szeroko$é¢ [mm]:

Wysoko$é [mm]:

Gtebokosé [mm]:

Waga [gl:

Glebokosé wbudowania [mm]:
Srednica wbudowania [mm]:

Min. gleboko$é¢ puszki montazowej [mm]:

Tworzywo sztuczne
Tworzywo termoplastyczne
Czarny

IP20

AC

50

230

10

160
300
5-75
0.5
Tak
-20 - +40
<93%
86
86

41

82
27

57

32
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