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Mikrofalowy czujnik ruchu, mini, 360°/180°, IP20, 1200W
ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-280 | Ean: 5908254847462
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OPIS PRODUKTU

Mikrofalowy mini czujnik ruchu to zaawansowane urzgdzenie, ktére tgczy w sobie funkcjonalnose i
wszechstronnos¢. Model ten, wyposazony w czujnik wysokiej czestotliwosci, charakteryzuje sie kgtem
skanowania 360° oraz kgtem detekcji w poziomie 180°, co zapewnia petne pokrycie monitorowanego

obszaru.

Urzqgdzenie pracuje na czestotliwosci 5,8 GHz i wykrywa ruch o szybkosci od 0,6 do 1,5 m/s. Czujnik jest
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wyposazony w regulacje czutosci oraz zakres regulacji natezenia $wiatta <3-2000 lux, by mdc dostosowad
prace czujnika do panujgcych warunkéw oswietleniowych. Regulacja czutosci pozwala na okreslenie zmiany
odlegtosci wykrywania ruchu, aby czujnik zareagowat. Urzgdzenie umozliwia takze regulacje czasu zatgczenia
w zakresie 10s-12 min.

Maksymalna moc tgczeniowa wynosi 1200W i pozwala na podtgczenie réznych urzgdzen oswietleniowych lub
LED o mocy tgcznej 300W. Czujnik dziata przy napieciu znamionowym 230V AC i czestotliwosci 50Hz, a niski
pobdr energii wynoszqgcy zaledwie 0,9W czyni go energooszczednym rozwigzaniem. Czujnik pracuje w bardzo
szerokim zakresie temperatur od -20°C do +50°C.

Wysokiej jakosci obudowa wykonana z poliweglanu zapewnia trwatos$¢ i odpornosé na uszkodzenia
mechaniczne. Przeznaczony do uzytku wewngtrz pomieszczen (IP20).

Czujnik przeznaczony jest do zabudowy w oprawach oswietleniowych, obudowach z tworzywa sztucznego,
nad sufitami podwieszanymi, za lekkimi $cianami dziatowymi itp., a jego wymiary wynoszg 55x40x25 mm.

Optymalna wysoko$¢ montazowa wynosi od 1,5 do 2,5 m, a zasieg detekcji na wprost 1-8 m. Biata obudowa
czujnika doskonale wpasowuje sie w niemal kazde otoczenie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogdlne:

Model: Czujnik ruchu
Rodzaqj czujnika: Ultradzwieki
Kqt skanowania [°]: 360°
Optymalna wysoko$é montazowa [m]: 1,5-3,5
Maksymalny zasieg boczny [m]: 8
Maksymalny zasieg na wprost [m]: 8

Srednica pola detekcji na powierzchni [m]: 16
Czestotliwo$é pracy [GHz]: 58
Szybkosé wykrywania ruchu [m/s]: 0,6-1,5
Regulowana wartosé progowa natezenia swiatta: Tak

Zakres regulacji natezenia $wiatta [Ix]: <3-2000

Sposéb montazu:

Do montazu sufitowego:

Montaz natynkowy

Tak
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Montaz $cienny:

Typ potgczenia:

Materiak

Gatunek materiatu:

Kolor:

Stopien ochrony:

Rodzaj napiecia:

Zakres czestotliwosci [Hz]:
Napigcie znamionowe [V]:
Minimalny czas zatgczenia [s]:
Maksymalny czas zatgczenia [min]:
Kgt detekcji w poziomie [°]:
Maksymalna moc tgczeniowa [W]:
Maks. moc przetgczana LED [W]:
Pobér energii [W]:

Wyjscie przekaznikowe:

Zakres temperatury [°Cl:
Wilgotnosé:

Szeroko$é [mml:

Wysoko$é [mm]:

Glebokosé [mm]:

Szerokosé wbudowania [mm]:

Tak

Zacisk Srubowy
Tworzywo sztuczne
Tworzywo termoplastyczne
Biaty

IP20

AC

50

230

10

12

180

1200

300

0.9

Tak

-20 - +50

<93%

55

40

25

40
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