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SETI AC, dzwonek bezprzewodowy, sieciowy, przycisk
bezbateryjny, learning system, 32 dzwieki, 150m, biaty ~ORNO

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DB-AB-169/W | Ean: 5908254843563
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OPIS PRODUKTU

Dzwonek sieciowy SETI AC to idealne rozwigzanie dla kazdego domu. Dzieki bezprzewodowej technologii nie
wymaga zadnej skomplikowanej instalacji. Wystarczy umies¢ nadajnik przy drzwiach lub furtce, a odbiornik w
gniazdku, w dowolnym miejscu, w domu.

Zasilany standardowym napieciem sieciowym, odbiornik eliminuje potrzebe ciggtej wymiany baterii,
zapewniajgc nieprzerwane dziatanie. Nadajnik jest bezbateryjny, a to oznacza wygode w uzytkowaniu.

Strona1z5

ORNO GROUP Sp. z 0. 0. Wszystkie prawa zastrzezone.
Wygenerowano: 2025-07-10 15:55:41



S) ORNOGROUP | @ ¢ @ Karta katalogowa

Zasieg wynoszgcy 150 metrow w terenie otwartym pozwala na swobodne umieszczenie nadajnika w dowolnej
odlegtosci od domu. Stopien ochrony IP44 gwarantuje zabezpieczenie przed deszczem i kurzem, a takze
niezawodnos$¢ dziatania w réznych warunkach atmosferycznych.

Wyposazony w 32 rézne dzwieki dzwonka i regulacje gtosnosci, uzytkownik moze dostosowacé sygnat do
swoich osobistych preferenciji.

Dodatkowym atutem jest opcja rozbudowy odbiornika o kolejne nadajniki dzieki learning system. Mozna
doda¢ kilka nadajnikow i umiescic je przy réznych wejsciach.

Obudowa w biatym kolorze ze specjalng powtokg soft touch nadaje dzwonkowi estetyczny i elegancki
wyglgd, ktéry wpasuje sie do kazdego wnetrza.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogdlne:

Bezprzewodowy: tak
Zasieg w terenie otwartym [m]: 150
Czestotliwosé [MHz]: 433.92
Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe nadaijniki: tak

Inne cechy: learning system
Odbiornik:

Rodzaj prgdu (odbiornik): AC

Napigcie znamionowe [V]: 230

Pobér prgdu: <0,5W

llos¢ dzwiekéw dzwonka: 32

Gtosnoséé [dB]: 85 dB
Regulacja gtoénosci [dB]: tak

Zakres regulacji gtosnosci [dB]: 55-85
Sygnalizacja optyczna: tak

Materiat obudowy (odbiornik):

Kolor obudowy:

Inne: efekt soft touch

Biaty
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Szeroko$¢ (odbiornik) [mm]:
Wysoko$é (odbiornik) [mm]:

Gtebokosé (odbiornik) [mml:

Nadaijnik:

Typ i iloéé baterii (nhadajnik):
Whbudowana bateria (hadajnik):
Moc maksymalna nadajnika [mW]:
Stopien ochrony (IP) (hadajnik):

Z podswietleniem:

Z tabliczkg opisowq:

Materiat obudowy (nadajnik):
Kolor (nadaijnik):

Szeroko$é (nadajnik) [mm]:
Wysoko$é (nadajnik) [mm]:

Gtebokosé¢ (nadajnik) [mm]:

81
81

67

Bezbateryjny

nie

<10

P44

tak

tak

Tworzywo sztuczne
Biaty

38

92.5

19
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