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TULO AC, dzwonek bezprzewodowy sieciowy, learning
system, 36 dźwięków, 150m, biały

Marka: ORNO Home  |   Symbol: OR-DB-KD-178/W  |   Ean: 5908254849978

OPIS PRODUKTU

Dzwonek  bezprzewodowy sieciowy TULO AC to  nowoczesne i  niezawodne urządzenie,  które  doskonale
sprawdzi się w każdym domu. Dzięki systemowi bezprzewodowemu nie wymaga instalacji – nadajnik można
umieścić przy drzwiach lub furtce, a odbiornik podłączyć do gniazdka elektrycznego w dowolnym miejscu w
domu. Urządzenie działa na częstotliwości 433,92 MHz, a jego zasięg w otwartej przestrzeni wynosi aż 150 m,
co pozwala na dużą swobodę w rozmieszczeniu elementów, nawet w dużych domach czy ogrodach.
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Nadajnik wyróżnia się stopniem ochrony IP44, który zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed deszczem i
pyłem.  Dzięki  temu doskonale  sprawdza się  w zastosowaniach  zewnętrznych,  nawet  podczas  trudnych
warunków atmosferycznych. Urządzenie wyposażono w podświetlenie, które ułatwia korzystanie z dzwonka
po zmroku oraz praktyczną tabliczkę opisową na nazwisko lub numer domu. Zasilanie zapewnia wbudowana
bateria CR2032. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wymiary wynoszą 33x77x18
mm.

Dzięki  zastosowaniu technologii  learning system, TULO DC umożliwia dodanie dodatkowych nadajników,
które można zainstalować przy różnych wejściach, takich jak drzwi główne, boczne lub furtka. Wszystkie
nadajniki mogą być połączone z jednym odbiornikiem.

Odbiornik  przystosowany do napięcia  znamionowego 230V.  Oferuje  aż  36  różnych melodii,  co  pozwala
użytkownikowi wybrać dźwięk dostosowany do potrzeb lub okoliczności. 5-stopniowa regulacja głośności
umożliwia ustawić poziom od cichego sygnału po donośny dźwięk o natężeniu 86 dB. Dla większej wygody
dostępna jest opcja całkowitego wyciszenia. Ponadto urządzenie oferuje 2 tryby sygnalizacji: optyczny oraz
optyczno-dźwiękowy. Pozwalają one dostosować sygnalizację do oczekiwań lub pory dnia. Można wyciszyć
dźwięk i pozostawić rzucające się w oczy oświetlenie lub pozostawić dźwięk połączony z oświetleniem.

Stopień ochrony IP20 jest odpowiedni do użytkowania w suchych pomieszczeniach. Wykonany z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wymiary wynoszą 70x70x68 mm. Montaż natynkowy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Bezprzewodowy: tak

Zasięg w terenie otwartym [m]: 150

Częstotliwość [MHz]: 433,92 MHz

Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki: tak

Inne cechy: learning system

Odbiornik:

Rodzaj prądu (odbiornik): AC

Napięcie znamionowe [V]: 230

Pobór prądu: <1W

Ilość dźwięków dzwonka: 36
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Głośność [dB]: 86

Regulacja głośności: tak

Zakres regulacji głośności [dB]: 0-86

Sygnalizacja optyczna: tak

Sposób montażu: Montaż natynkowy

Stopień ochrony (IP): IP20

Materiał obudowy (odbiornik): Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: Biały

Szerokość (odbiornik) [mm]: 70

Wysokość (odbiornik) [mm]: 70

Głębokość (odbiornik) [mm]: 68

Nadajnik:

Rodzaj prądu (nadajnik): DC

Napięcie znamionowe (nadajnik) [V]: 3

Typ i ilość baterii (nadajnik): CR2032

Wbudowana bateria (nadajnik): tak

Moc maksymalna nadajnika [mW]: <10

Stopień ochrony (IP) (nadajnik): IP44

Z podświetleniem: tak

Z tabliczką opisową: tak

Materiał obudowy (nadajnik): Tworzywo sztuczne

Kolor (nadajnik): Biały

Szerokość (nadajnik) [mm]: 33

Wysokość (nadajnik) [mm]: 77

Głębokość (nadajnik) [mm]: 18


