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TOGI AC sieciowy dzwonek bezprzewodowy, czarny
2ORNO

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DB-MP-166/B | Ean: 5908254826535

OPIS PRODUKTU

Wygodny: prosto zainstalujemy (bezprzewodowy), musimy pamietac tylko o 1 baterii (odbiornik zasilany
sieciowo 230V, a nadajnik 1 zatgczong baterig CR2032). Uniwersalny: mozemy montowac¢ na elewacji lub
furtce (IP56 zapewnia ochrong przed pytem i wodg), nadajnik zaopatrzony jest w daszek ochronny i miejsce
na wizytéwke, mozemy montowac¢ daleko od domu (zasieg w terenie otwartym do 200m), mozemy dobrac
idealny dzwiek ( z 38 melodii i 4 poziomdw gtosnosci), a gdy catkowicie wyciszymy, wiemy o dzwonieniu dzieki
dodatkowej sygnalizacji $wietlnej. Modutowy: mozemy prosto zalogowa¢ dodatkowe nadajniki (learning
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system). Dane techniczne: Napiecie nominalne odbiornika: 230V~, 50Hz. Zasieg w terenie otwartym: max.
200m. Gtognosé: 70-90dB (4-stopniowa regulacja). Czestotliwo$e: 433MHz.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogdlne:

Bezprzewodowy: tak
Zasieg w terenie otwartym [m]: 200
Czestotliwosé [MHz]: 433.92
Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe nadajniki: tak
Odbiornik:

Rodzaj prgdu (odbiornik): AC
Napigcie znamionowe [V]: 230
Pobér prgdu: <5SmW
llo$¢ dzwiekéw dzwonka: 38
Gtosnosé [dB]: 90
Regulacja gtoénosci [dB]: tak
Zakres regulacji gtosnosci [dB]: 70-90
Sygnalizacja optyczna: tak

Sposéb montazu:
Stopien ochrony (IP):

Materiat obudowy (odbiornik):

Montaz natynkowy
IP20

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: Czarny
Szeroko$¢ (odbiornik) [mm]: 86
Wysoko$é (odbiornik) [mm]: 86
Glebokosé (odbiornik) [mm]: 66.5

Nadajnik:
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Rodzaj prgdu (nadajnik): DC
Napigcie znamionowe (nadajnik) [V]: 3

Typ i ilo$¢é baterii (hadajnik): 1xCR2032
Whbudowana bateria (hadajnik): tak

Moc maksymalna nadajnika [mW]: <10
Stopien ochrony (IP) (nadajnik): IP56

Z tabliczkg opisowq: tak
Materiat obudowy (nadajnik): Tworzywo sztuczne
Kolor (nadajnik): Czarny
Szeroko$é (nadajnik) [mm]: 89
Wysokosé (nadajnik) [mm]: 36
Gtebokosé (nadajnik) [mm]: 29

e WIVING
| ORNO INNOVATIONS

wireless doorbell

TOGI AC

OR-DB-MP-166/
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