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Dzwonek elektromechaniczny dwutonowy BREVIS MAXI

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DP-MR-150/W | Ean: 5908254800641
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OPIS PRODUKTU

Dzwonek dwutonowy BREVIS MAXI| AC to prosty w montazu i wygodny w uzyciu dzwonek elektromechaniczny
z funkcjq przeciwblokady tgcznika. Przeznaczony do zastosowana w pomieszczeniach zamknietych z
instalacjg dzwonkowqg prgdu zmiennego 230V, np. w domu, mieszkaniu, sklepie itd.
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Parametry techniczne

Informacje ogdlne:

Typ: Elektromechaniczny
Rodzaj prgdu: AC

Napiecie znamionowe [V]: 230

Pobér prgdu: 229mA

Sposéb montazu: Montaz natynkowy
Dzwiek: 2 tony BIM-BAM
Gtosnosé [dB]: 80

Regulacja gtosnosci: nie

Kolor obudowy: Biaty

Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne
Stopien ochrony (IP): IP20

Szeroko$¢ [mm]: 105

Wysokos$é [mm]: 162

Glebokosé [mm]: 36

Inne cechy: funkcja przeciwblokady tgcznika

Pliki do pobrania
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Data

Kategoria pliku ng yk Typ aktualizaciji

pliku pliku .

pliku

Karta oL o 2025-07-16 Pobierz

katalogowa P 16:54:42

Karta N o 2025-07-16 Pobierz

katalogowa P 17:05:18

Instrukcja Ve o 2025-06-25 Pobierz

obstugi P 15:28:55

Instrukcja DE, PL, o 2025-06-25 Pobierz

obstugi EN P 15:28:55

Instrukcja s o 2025-06-25 Pobierz

obstugi P 15:28:55 liK
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https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-dp-mr-150-w_product_sheet_2128.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-dp-mr-150-w_product_sheet_2128.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-dp-mr-150-w_product_sheet_2128.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-dp-mr-150-w_product_sheet_2128.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/ME/OR-DP-MR-148,149,150_manual_ME.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/ME/OR-DP-MR-148,149,150_manual_ME.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-DP-MR-148,149,150_manual_PL_EN_DE.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-DP-MR-148,149,150_manual_PL_EN_DE.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/SL/OR-DP-MR-148,149,150_manual_SL.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/SL/OR-DP-MR-148,149,150_manual_SL.pdf
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Stopien ochrony (IP): IP20

Szeroko$é [mm]: 105

Wysoko$é [mm]: 162

Gtebokosé¢ [mm]: 36

Inne cechy: funkcja przeciwblokady tgcznika
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LIVING INNOVATIONS
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