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Hermetyczne gniazdo elektryczne podwójne, owalne,
IP55, 2x2P+Z(French), białe

Marka: Orno  |   Symbol: OR-GM-9046/W  |   Ean: 5908254849091

OPIS PRODUKTU

Hermetyczne  gniazdo  elektryczne  podwójne  zaprojektowane  do  wbudowania,  stanowi  doskonałe
rozwiązanie  zarówno w przestrzeniach  domowych,  jak  i  komercyjnych.  Sprawdzi  się  w  miejscach,  które
wymagają wysokiej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
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Posiada dwa gniazda typu francuskiego, które umożliwiają jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń o max.
obciążeniu do 3680W. Gniazdo pracuje przy napięciu 230V, 50Hz, co czyni je odpowiednim dla większości
standardowych instalacji elektrycznych.

Wysoki stopień ochrony IP55 zapewnia odporność na pył i na strumienie wody, a także użytkowanie produktu
przez lata. Gniazdo zostało wykonane z trwałego stopu cynku i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, by
zapewnić  niezawodność  w  działaniu.  Białe  wykończenie  daje  poczucie  estetyki.  Dodatkowym
zabezpieczeniem jest  wbudowana klapka ochronna,  zabezpieczająca gniazda przed kurzem i  wilgocią.
Klapka otwiera się pod kątem 110°, pozwalając tym samym na wygodny dostęp do gniazd.

Gniazdo jest o owalnej konstrukcji i posiada wymiary 170x95x42,4 mm, z grubością rantu wynoszącą 6 mm,
który ułatwia jego montaż z powierzchnią, w której jest osadzony.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Model: Do wbudowania

Model uchylny: tak

Możliwość wysuwania: nie

Napięcie znamionowe [V]: 230

Częstotliwość [Hz]: 50

Max. Obciążenie [W]: 3680

Standard gniazd: French (typ E)

Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): 2

Stopień ochrony (IP): IP55

Model/kształt/forma: Owalny

Długość [mm]: 170

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 42.4
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Grubość rantu [mm]: 6

Materiał: Stop cynku i tworzywo sztuczne

Kolor: Biały

inne: Kąt otwarcia klapki: 110°
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DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model: Do wbudowania

Model uchylny: tak

https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-gm-9046-w_product_sheet_5701.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-gm-9046-w_product_sheet_5701.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-gm-9046-w_product_sheet_5701.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-gm-9046-w_product_sheet_5701.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE-FR-RU/OR-GM-9030, 9031, 9046, 9047_manual_PL_EN_DE_FR_RU.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE-FR-RU/OR-GM-9030, 9031, 9046, 9047_manual_PL_EN_DE_FR_RU.pdf
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Możliwość wysuwania: nie

Napięcie znamionowe [V]: 230

Częstotliwość [Hz]: 50

Max. Obciążenie [W]: 3680

Standard gniazd: French (typ E)

Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): 2

Stopień ochrony (IP): IP55

Model/kształt/forma: Owalny

Długość [mm]: 170

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 42.4

Grubość rantu [mm]: 6

Materiał: Stop cynku i tworzywo sztuczne

Kolor: Biały

inne: Kąt otwarcia klapki: 110°


