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Elektroniczny programator czasowy, 8 programów, IP44

Marka: Orno  |   Symbol: OR-PRE-432  |   Ean: 5902560327021

OPIS PRODUKTU

Programator  z  wyświetlaczem LCD do ustawiania czasu włączania i  wyłączania urządzeń elektrycznych
takich jak oświetlenie, ogrzewacze wody, reklamy itp. Urządzenie posiada: 8 programów czasowych, ręczne
lub  losowe  włączanie/wyłączanie,  16  kombinacji  dnia  tygodnia,  funkcję  czasu  letniego.  Wewnętrzny
akumulator: NiMH 1,2V > 100h.
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Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Typ: cyfrowy

Max. obciążenie: 3600

Typ gniazda: 2P+Z

Prąd: 16 A

Stopień ochrony (IP): 44

Standard gniazd: french (typ E)

Wbudowany akumulator: Tak

Montaż: gniazdko sieciowe

Wymiary - głębokość: 88.5 mm

Ilość programów: 8

Wymiary - szerokość: 65 mm

Wymiary - wysokość: 139 mm

Pliki do pobrania
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Kategoria pliku Język
pliku

Typ
pliku

Data
aktualizacji

pliku

Karta
katalogowa PL pdf 2025-07-16

16:57:21
Pobierz
plik

Karta
katalogowa EN pdf 2025-07-16

17:08:00
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi RO pdf 2025-08-04

14:55:07
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi

PL, EN,
DE pdf 2025-06-25

15:28:55
Pobierz
plik

Instrukcja
obsługi SL pdf 2025-06-25

15:28:55
Pobierz
plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Typ: cyfrowy

Max. obciążenie: 3600

Typ gniazda: 2P+Z

Prąd: 16 A

Stopień ochrony (IP): 44

Standard gniazd: french (typ E)

Wbudowany akumulator: Tak

Montaż: gniazdko sieciowe

Wymiary - głębokość: 88.5 mm

https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-pre-432_product_sheet_3054.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/pl/or-pre-432_product_sheet_3054.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-pre-432_product_sheet_3054.pdf
https://files.orno.pl/product_sheet/en/or-pre-432_product_sheet_3054.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/RO/OR-PRE-432_.ro.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/RO/OR-PRE-432_.ro.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-PRE-432, 432GS manual PL_EN_DE.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/PL-EN-DE/OR-PRE-432, 432GS manual PL_EN_DE.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/SL/OR-PRE-432 manual_SL.pdf
https://files.orno.pl/support/ManualsUserPDF/ORNO/SL/OR-PRE-432 manual_SL.pdf
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Ilość programów: 8

Wymiary - szerokość: 65 mm

Wymiary - wysokość: 139 mm
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