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Cyfrowy przekaznik czasowy 1 modutowy wielofunkcyjny,
0.1s-99 dni, 12-240 VAC, 16 A, 20 trybéw ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-PRE-469 | Ean: 5908254848087
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OPIS PRODUKTU

Wielofunkcyjny cyfrowy przekaznik czasowy 1-modutowy przeznaczony jest do sterowania obwodami
elektrycznymi w instalacjach domowych i przemystowych.

Umozliwia precyzyjne ustawienie czasu w zakresie od 0,1s do 99 dni, oferujgc 20 trybdéw pracy, w tym 5 trybdw
opodznienia kontrolowanych przez zasilanie oraz 13 trybow sterowanych sygnatem. Obstuguje rowniez tryb

ON/OFF.
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Przekaznik przystosowany jest do montazu na szynie DIN o szerokosci T modutu, co pozwala na tatwe
umieszczenie w rozdzielni lub puszce podtynkowej. Posiada 1 styk zwierny i 1 styk przetgczny, co zapewnia
szerokie mozliwosci zastosowania.

Urzgdzenie przystosowane jest do pracy przy napieciu 12-240V AC/DC i obstuguje napiecie sterujgce 230V,
50Hz. Znamionowy prgd przetgczania wynosi 16A (250V AC), a maksymalna moc to 3VA. Doktadnosé pracy
wynosi 1sekunda na dzien.

Przekaznik znajduje zastosowanie m.in. w sterowaniu o$wietleniem, elementami grzejnymi, silnikami i
wentylatorami.

Produkt spetnia normy GB/T14048.5, IEC 6094-5-1, EN 61812-2.

Wymiary: 90x18x64 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogélna:

Zasada dziatania:

Cyfrowy wielofunkcyjny

Funkcja: Wielofunkcyjnos$¢
Jednostka pierwszego przedziatu czasowego: Minuty/godziny
Pierwszy przedziat czasowy: 0-99

Sposéb montazu: Szyna DIN
Szerokos$¢ wyrazona liczbg modutéw: 1

Wysoko$é wbudowania [mm]: 90

Liczba stykéw zwiernych: 1

Liczba stykéw przetgcznych: 1

Napigcie sterowania 1[V]: 230

Rodzaj napiecia sterowania 1: AC/DC
Czestotliwo$é napigcia sterowania 1[Hz]: 50

Zakres napiecia zasilajgcego [VI: 12-240

Rodzaj napiecia zasilajgcego: AC/DC
Znamionowy prgd przetgczania 250 V AC [Al: 16
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Maksymalna moc [VA]:

Doktadno$é pracy na dzien [s]:
Temperatura przechowywania [°C]:
Temperatura operacyjna [°Cl:
Wysoko$é [mm]:

Szeroko$é [mml:

Gtebokosé [mm]:

Normy:

Stopien Ochrony:

llos¢ programow:
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ORNO-LOGISTIC SP.Z 0.0.

ul. Rolnikéw 437, 44-141 Gliwice
Manufactured in PRC
www.orno.pl
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