
Pred namestitvijo preberite navodila za uporabo! 
Poškodbe zaradi nepravilne povezave
NISO PREDMET GARANCIJSKEGA POPRAVILA!
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ŠTEVILO MELODIJ:

NADZOR GLASNOSTI:

ČAS KLICA:

ČAS NADZORA:

NAPAJANJE:

PORABA ENERGIJE:

NADZOR ELEKTRIČNEGA UDARA:

UPRAVLJANJE DVORIŠČNIH VRAT:

DELOVNA TEMPERATURA:

NAMESTITEV:

MATERIAL:

DIMENZIJE:

NETO TEŽA:

7”

1024x600

PAL

klic, nadzor, nadzor vrat in dvoriščnih vrat,

spremljanje parametrov in nastavitev glasnosti, domofon

12

da

120 s

60s

15 V DC 1 A

stanje pripravljenosti < 2,9 W; delo < 5 W

da (12 V DC maks. 300 mA – napajanje iz monitorja)

da (suh stik)

–20 °C ~ +50 °C

površinsko nameščeno

plastika

180 × 125 × 22 mm

0,31 kg

TIP SENZORJA:

LOČLJIVOST:

VIDNI KOT (NAVPIČNO/VODORAVNO):

NOČNA RAZSVETLJAVA:

ŠTEVILO DIOD:

RAZPON NOČNEGA VIDA:

SENZOR ZA SOMRAK:

ZAŠČITA PRED VDOROM:

NAPAJANJE:

PORABA ENERGIJE:

DELOVNA TEMPERATURA:

NAMESTITEV:

MATERIAL:

DIMENZIJE:

NETO TEŽA:

CMOS 1/2,9’

700 TVL

65° / 120°

IR

6

slm

da

IP65

12 V DC iz monitorja

stanje pripravljenosti < 0,1 W, delo < 3 W

–20 °C ~ +50 °C

površinsko nameščeno

plastika

50 × 136 × 31 mm

0,17 kg





6 



Dodatni 

monitorji 

(največ 3)

Dodatni monitorGlavni monitor

Električni zapah vrat 

1 12 V DC, največ 

300 mA

Električni zapah vrat 
2 12 V DC, največ 
300 mA

Opis sheme vezja:

1. Zelena: zvok

2. Črna: Ozemljitev (GND)

3. Rumena: video

4. Rdeča: napajanje

CCTV kamera 1

CCTV kamera 2
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Napajanje z izmeničnim/enosmernim 
tokom za kamero (ni vključeno) Senzor gibanja z relejnimi 

kontakti brez potenciala
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